QD1 ESPECIFICACOES:

':,:'[‘;8:::050"\',, n CAIXA PADRAO PARA QUADRO DE DISTRIBUIGAO EMBUTIDO NA ALVENARIA A 1,60m DO PISO ACABADO
20A |Z| PONTO DE CAIXA DE PASSAGEM 300x300x400mm EMBUTIDA NO PISO
-
the H Isolado - PVC (70°C) (s W)s 35 (ILUMINAGAO EMERGENCIA) 7 8 PONTO GENERICO EM CAIXA OCTOGONAL 3x3" PARA PAINEL DE LED RETANGULAR 18W EMBUTIDO NO TETO (COM
| T X
"o 25 f—— [ ] [ - [ ] 1 . IR . — T [©] ESPECIFICAGAO DE POTENCIA EM PLANTA)
. 5 KA :7" 35 e e v v - A D PONTO GENERICO EM CAIXA 2x4” PARA ILUMINAGAO DE LED EMBUTIDO NA PAREDE H=2,30m E COM ESPECIFICAGAO DE
> ‘H (1248 WS) 1 ILUMINACAO 01) Y 6w Y 6%) Y POTENCIA EM PLANTA
o Isolado - PVC (70°C ~
Z 20 A 25 (70°C) © © =o PONTO DE INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA EM CAIXA 2x4” A 1,10m DO PISO ACABADO
™ ™
o »
N  5KA 1 (330 W) X 335 335 335 335 3 00 PONTO DE INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS EM CAIXA 2x4" A 1,10m DO PISO ACABADO
I e 2 (ILUMINACAO 02) 3 T 3 T 3 T 3 T 3 11 3
5 Isolado - PVC (70°C) S cO T3l Oz ral oG T3l O—¢ et O—¢ to O 000 PONTO DE INTERRUPTOR PARALELO 3 TECLAS EM CAIXA 2x4” A 1,10m DO PISO ACABADO
20A 5 A paw \pxqc;PREVISAO CAIXA w w ow w w f-esee PONTO DE INTERRUPTOR PARALELO 4 TECLAS EM CAIXA 4x4” A 1,10m DO PISO ACABADO
-H lsolado - PVC (70°C) ( R) 3 (ILUMINACAO 03) GiE)A DE 8 <]— B-CO00 PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS E INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 2 TECLAS EM CAIXA 4x4” A 1,10m DO PISO
25 VARANDA
20A S+ FDVIGA = 28T em f-eee0 PONTO DE INTERRUPTOR PARALELO 3 TECLAS E 1 INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 4x4” A 1,10m DO PISO ACABADO
|2|5 Isolado - PVC (70°C) R SERVICOS T 080 PONTO DE INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS E 1 INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 2x4” A 1,10m DO PISO ACABADO
20A ' = , T §-e080 PONTO DE INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS E 2 INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 4x4” A 1,10m DO PISO ACABADO
g FUNCIONARIOS
SkA HE isoiado ~PVC (70°C) (1000\’\'2 7 (TUG's 04) g B-o000 PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 4 TECLAS EM CAIXA 4x4" A 1,10m DO PISO ACABADO
solado -
0 A 25 8000 PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS EM CAIXA 2x4” A 1,10m DO PISO ACABADO
. 5KA 1T (1000 W) ' A 00 PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS EM CAIXA 2x4” A 1,10m DO PISO ACABADO
IT""Isolado - PVC (70°C r 8(TUGs05
o5 SO (70°C) 4 = [ %e) PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLAS EM CAIXA 2x4” A 1,10m DO PISO ACABADO
20A 5 KA . (1100 W) — v 33 1|3| Cg Elﬁ o3 1|3| 03 1|3| o3 1|3| og 1 B0 PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLAS E TOMADA PADRAO 20A EM CAIXA 2x4” A 1,10m DO PISO ACABADO
- C C C (63 [} (03 C C "
|2 |5 Isolado - PVC (70°C) R+ 20 (TUE - DEPOSITO 01) o ] Y A —— oW oW Sw Sw Sw W g <I | HpOse PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLAS E TOMADA PADRAO 20A EM CAIXA 4x4" A 1,10m DO PISO ACABADO
20 A ' “ =D 2\ VESTIARIO H-L (9 ” ﬂmm —4> PONTO DE 1 TOMADA PADRAO 20A EM CAIXA 2x4” A 0,30m DO PISO ACABADO
H e T <
SkA T (1100 W) _ 54 (TUE - DEPOSITO 02) | FEMININO . Il 4> PONTO DE 2 TOMADA PADRAO 20A EM CAIXA 2x4” A 0,30m DO PISO ACABADO
[T Isolado - PVC (70°C S+T 2 2 4 2 4 2 4 il
2.5 (70°c) ooz P @2 T 2 2 Ty RAZ iur 2 = 0
: 1IN b b b N b T —|>|>|> PONTO DE 3 TOMADA PADRAO 20A EM CAIXA 2x4” A 0,30m DO PISO ACABADO
20A b=y 30vvl 'b sow b1 30w 30w 'bJ” = 3000 1T 30w = 8 29 30 31 SIS x i
A HT Isolado - PVC (70°C) (110%\1\2 22 (TUE - DEPOSITO 03) — i DML 1© PONTO DE 1 TOMADA PADRAO 20A EM CAIXA 2x4” A 1,10m DO PISO ACABADO
- g <+
20A 25 ‘ ‘L ) EEV,\%MN o/ Jda —» PONTO DE 2 TOMADA PADRAO 20A EM CAIXA 2x4” A 1,10m DO PISO ACABADO
N
[t AN A=
5 kA LT (1100 W) —b» PONTO DE 3 TOMADA PADRAO 20A EM CAIXA 2x4” A 1,10m DO PISO ACABADO
|2|5 Isolado - PVC (70°C) Reg 23 (TUE-DEPOSITO 04) m 4 7 8 29 30 31 32 33 3435
20 A : ER— , p ’ PONTO DE 1 TOMADA PADRAOC 20A EM CAIXA 2x4” A 1,10m DO PISO ACABADO
" 5KA T (1100 W) 2 ® e 3 —» PONTO DE 2 TOMADA PADRAO 20A EM CAIXA 2x4” A 1,10m DO PISO ACABADO
i S 24 (TUE - DEPOSITO 05) C
25 Isolado - PVC (70°C) S+T 7 35 , N 3 8 29 30 31 3 3 8 29 30 31 3 3 8 29 30 31 oW
. ) TEUHT o THUT I O TEUHT | O —»» PONTO DE 3 TOMADA PADRAO 20A EM CAIXA 2x4” A 1,10m DO PISO ACABADO
20 A 3 6W c — _— _— ____ _tctir ~T e 1Tt ~T e Tt 23" X "
" 5KA LT (1100 W) — 9w 9 11 B A W B I - D_I> GLC  TOMADA PADRAO ABNT 20A PARA GELADEIRA 300W 127V EM CX. 2x4” (10x5x5)cm RETANGULAR EMBUTIDA NA
11" Isolado - PVC (70°C) R+T 20 (TUE - DEPOSITO 06) i1 ALVENARIA h=0,30m DO PISO ACABADO
20A ' L F o7 | D—l> PRE  TOMADA PADRAO ABNT 20A PARA PRESSURIZADOR 300W 127V EM CX. 2x4” (10x5x5)cm RETANGULAR EMBUTIDA NA
B KA 0T (7200 W) ) - - Y Y S - QD1 QD1 ALVENARIA h=0,30m DO PISO ACABADO
T isolado - PVC (70°C)  R+S+T 26 (TUE - SISTEMA DE EXAUSTAO) E el 2 B o ':’—DH' pOE  TOMADA PADRAO ABNT 20A PARA PORTAO ELETRICO 570W 220V EM CX. 2x4” (10x5x5)em RETANGULAR EMBUTIDA NA
20 A 6 ] = 95 50 T ALVENARIA h=0,30m DO PISO ACABADO
Hi . 1 T TOMADA PADRAO ABNT 20A PARATORNEIRA ELETRICA 4500W 220V EM CX. 2x4” (10x5x5)cm RETANGULAR EMBUTIDA NA
kA . * = TOE
> S Rrrr— 70°0) (14‘:108\1\9 27 (TUE - TOMADA ESPECIFICA COZINHA 14,4kW) o} ALVENARIA he=0,30m DO PISO ACABADO
10 DEPOSITO | ; = ':’_I:H’ CcDS  TOMADA PADRAO ABNT 20A PARA CONDENSADORA 2900W, 1100W OU 900 W (CONFORME INDICAGAO) 220V EM CX. 2x4”
40A GENEROS RECEBIMENTO - 28w ° 8 8 <H (10x5x5)cm RETANGULAR EMBUTIDA NA ALVENARIA h=0,40m DO PISO ACABADO
5 kA 14400 W . . - -
HHE Isolado - PVC (70°C ( R+S +-|2 28 (TUE - TOMADA ESPECIFICA COZINHA 14,4kW) © SECOS PRE HIGIENIZACAO o-Jp>MIC  TOMADA PADRAO ABNT 20A PARA MICROONDAS 1500W 127V EM CX. 2x4” (10x5xS)om RETANGULAR EMBUTIDA NA
19 'Solado- (70°C) L 20 21 22 I8 FLV o T ALVENARIA h=1,00m DO PISO ACABADO
20A i s 15202122 23 24 2535 ] CDS i 3 8 3 3 8 3 8 8 oL D—>CAF TOMADA PADRAO ABNT 20A PARA CAFETEIRA ELETRICA 900W 127V EM CX. 2x4” (10x5x5)cm RETANGULAR EMBUTIDA NA
S kA T (4000 W) , re— L 3 4 © ALVENARIA h=1,00m DO PISO ACABADO
I lsolado - PVC (70°C R+S 29 (TUE -CONDENSADORA 48.000 BTU's 01) [ = . K | | -H o< -{ | -HT oS .HT o .
4 'SOldo- (70°C) & 22 B N g A | ¢ oW c oW W7 N= ‘:’_DH’ MLS  TOMADA PADRAO ABNT 20A PARA MAQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA 2000W 220V EM CX. 2x4” (10x5x5)cm
QM 1 20A | . HT I (N I | | = = | ] | | RETANGULAR EMBUTIDA NA ALVENARIA h=0,30m DO PISO ACABADO
200 A . 5KA LT (4000 W) = s 02 - | TOMADA PADRAO ABNT 20A PARA CHUVEIRO 5400W 220V EM CX. 2x4”
\ i o . | CHU . 2x4” (10x5x5)cm RETANGULAR EMBUTIDA NA
TRESHT 60 KA H coiade -PVC (70°C S+7 30 (TUE -CONDENSADORA 48.000 BTU's 02) b b B s ISR THT a o : = < 3 3 S ALVENARIA h=2.30m DO PISO ACABADO
e HH 4 (70°0) 1000W 1000W 1000W 20 21 22 att i 8w — = = RS o3 1 o3 L o3
95 50 20A ] TSI EERERE 6 —6-4 | e e e oW D_” SPT  TOMADA PADRAQ ABNT 20A PARA SPLIT 100W 220V EM CX. 2x4” (10x5x5)cm RETANGULAR EMBUTIDA NA ALVENARIA
Unipolar - EPR/XLPE (90°C # T 1T B 314 1516 17 18 1935 il g = h=2,30m DO PISO ACABADO
pola ( ) 5 kA 11T (4000 W) . { J T HTIH i TITT S | —
1554 53" (PVC) DPS S ' Tsoiado -PVG (70°G) R+~ 31 (TUE -CONDENSADORA 48.000 BTU's 03) - 35 = AT = [© 5 SALAO - 1o 38 - |~|| col  TOMADA PADRAO ABNT 20A PARA COIFA 200W 220V EM CX. 2x4” (10x5x5)cm RETANGULAR EMBUTIDA NA ALVENARIA NO
1S - unid. cm Ax175V - B kA 4 - HIGIENIZACAO 1 6 913141516 17 181935  DISTRIBUICAO - ~ e P.D VIGA. = 226 cm ode 38 Ll TETO ACABADO
P.D. =244 cm
Color |Pen# [Veloht = 5 kA LT ow) 63 IBAENELAS — = ; 12 o £%§ C i CONDUTOR FASE (CORES AMARELO, BRANCO OU VERMELHO PARA AS FASES A B ou C RESPECT.)
0 -1 A .
A E) L5 lsolado-PVC (70°C) R+S+T 36 (RESERVA) : . S 48w 3233 34 1400 e
3 ; gf B 2394 25 1 1T Il L — | HIGIENIZAGAO. 4 1400?,5 ﬁ:’j_ CONDUTOR NEUTRO (COR AZUL CLARO)
: SkA ow . 2T T = =
5 7 |05 LT (Qw) HT U - 48W = 48W — —| DE
6 7 [06 [T isolado- PVC (70°C)  R+s ! (RESERVA) 11 el 13 — —| Loughs | —
17 T o7 25 i (70°C) H | H H | i | H 14 1517 - G 8 35 3 835 3 835 CONDUTOR RETORNO (CORES AMARELO, BRANCO OU VERMELHO PARA AS FASES A B ou C RESPECT.)
8 7 08 1000W 1000W 1000 T ] = = — 3 LT 3 LT 3 LT 3/
o1 7 109 S KA [T ow) j 25 24 25 LT LT I 6w - 35«)-3 T e 1T 1 Oc e Th T % IO S CONDUTOR TERRA (CORES VERDE OU VERDE E AMARELO)
10 10 0.0 | | Isolado - PVC (7000) S+T 38 (RESERVA) = ] T ] ” T ” | 15 14 1 O ) 6W 9W 9W 9W 9W
1/225535 caoslgr g;a 25 1 e - 23% [ | | || - E E
254 | 7 | 06 i | S== TUBULAGAO INDO PARA CIMA
255 | 7 o1 5 kA Ut (ow) 18 N ¢
I 5 39 (RESERVA) o 1000W 6 ®ri=
o5 Isolado-PVC(70°C)  R+T AR 1 6 141516 17 18 1 6 14151617 18 ’ ,\E_ TUBULAGAO VINDO DE BAIXO
PLHT U0 U A == ¢
5 kA ow 15 18 —% ‘ 1 all] I a o= 0 0 CO:;
HT . _OW) 40 (RESERVA) SOBREMESAS 14 1517 1 14 1517 18 35 (335 1 6 19 AREA ~ TUBULAGAO VINDO DE CIMA
25 Isolado - PVC (70°C) R ;i'l'T_H\\ —H—T—H—H— 3 BW
. R 1 Wi ‘JJ—HH-,—a GARGONS
O - 5 KA T ow ReseRvA 518 138 . 11518 ) TUBULAGAO INDO PARA BAIXO
'2'5 Isolado - PVC (70°C) S T — g .
: 15 18 48W W TUBULAGAO DE ENERGIA EM PAREDES, LAJES OU SOBRE FORROS
7
5 kA 1T (ow) A . — :
~/ ) 3 7 835\pxqc,PESAGEM 3 3 7 835 3 7 835
" solado - PVC (70°C) T 42 (RESERVA) PRE PREPARO | | 3 T TR 171111 3 3 ANBIRETEY 3 TUBULAGAO DE ENERGIA PELO PISO
2.5 O
20 A - CARNES S M 1T e 11T e M 1T S
+ |
A - qoowy o . DETALHE TOMADAS
IT""Isolado - PVC (70°C) R 4(TUGsO1) &
25 'S0 ‘ & ‘ 5 7 SEM ESCALA
20 A S
5KA H ©00W) ¢ g 03) | - | — [] 4 L H ! o 7 $ M — ] TABELA DE EQUIVALENCIA
25 Isolado - PVC (70°C) R | NBR 6150
20 A
B KA 11T (1300 W) (ELETRODUTOS DE PVC)
o I2|5 Isolado - PVC (70°C) Rep 0 (TUGS220Y) L d d f ~ g=20mm — @=1/2"
20A . z egen a de 1agao g=25mm — @=3/4"
“skA - (900 W) PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO o=32mm — o=1"
T Isolado - PVC (70°C) R 10 (TUE - FREEZERS COZINHA 01) ESCALA 1 :50 1 3 67891011121314151617 18 19 26 29 30 31 32 33 3435 z=g8mm - Z=:]|‘:]|¢§” TOMADA BIPOLAR COM CONTATO TERRA — 10A/250Vc.a
20 A 25 Q) FRIr Z;Gomm _ 2;2"' TOMADAS DE USO GERAL E 220V
> 6 4 4 4 ”
2=75mm — @=2.1/2
S kA HE (900 WS) 11 (TUE - FREEZERS COZINHA 02) 0=85mm  — g—3"
o5 Isolado-PVC (70°C) 1 2 3467891011121314 1516 17 18 19 26 29 30 31 32 33 3435 e Ti0mm —  oear —TOMADAS COM INDICAGAO DE 220V DEVERAO
O L o B I TER PLAGUETA DE IDENTIFICAGAO;
H
SkA [T isoiado - FVG 70°C) (15008\1\2 12 (TUE - MAQUINA DE LAVAR LOUCA) 6 4 4 4 ’
25 1 3 7801011 29 30 31 32 33 3435 — TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIGIDO DE ACORDO COM A NBR 6150 CLASSE B;
20A ® — TODOS 0S ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE ¢25mm(3/4");
5 kA LT (3000 W) . X allc REVISAO: DATA: DESCRICAO: RESPONSAVEL:
[T Isolado - PVC (70°C) s+T 13 (TUE's HIGIENIZACAO) 4 4 4 — TODAS AS LIGAGOES AS CAIXAS DEVERAO SER FEITAS ATRAVES DE BUCHAS E ARRUELAS DE ALUMINIO;
2.5 RO1 16/04/2026 ALTERAGOES DEVIDO INFORMAGOES ADICIONAIS ALEX
20A 3 7891011 29 30 31 3233 3435 — 0S ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULOS, DEVERAO SER ENVELOPADOS EM CONCRETO;
+
SkA 1T . (00W) 4, (TUE - FREEZERS SOBREMESA 01) ® c — A CHEGADA DOS ELETRODUTOS AS CAIXAS LOCALIZADAS NOS MUROS OU PAREDES EXTERNOS DEVE SER LATERAL PARA EVITAR INFILTRAGAO
25 Isolado - PVC (70°C) T 4 4 4 DE AGUA;
20A 1234567891011 1213 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 3435 — CADA ELETRODUTO DE ALIMENTAGAO DEVERA SER COMPOSTO DE GIRCUITOS COMPLETOS, FASES A, B, C e NEUTRO;
5 kA 1T (900 W) A
I - o 15 (TUE - FREEZERS SOBREMESA 02) G ® - TODOS OS CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO DE 2,5mm2 COM ISOLAMENTO PLASTICO PADRAO 0,75kV, ENCORDOAMENTO CLASSE 2
o5 Isolado-PVC (70°C) S DETALHE DE FIXACAO DE 6 4 4 4 EM CONFORMIDADE COM O INMETRO FABRICADO CONFORME NER 6148;
20 A
! ELETROCALHA SEM ESC. 1 69111213 14 15 16 17 18 19 26 35 — 0S CONDUTORES FASES A, B e C QUE ALIMENTARAO OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO A PARTIR DA ENTRADA, DEVERAO SER MARCADOS COM
5 kA I IT (1800W) ¢ (TUE's SOBREMESA 01) @ FITA COLORIDA, CORES AMARELA, BRANCA E VERMELHA RESPECTIVAMENTE; SO LU 6 ES INTEG RADAS _~
solado -PVC (10°C)  R#S " FAHHHH R G JS
20 A 25 (7°e) DETALHE DE F|XAQ AO DE a 6 — 0S CONDUTORES DOS RAMAIS ALIMENTADORES DEVEM SER CONTINUOS SEM EMENDA; /{
. T
U BKA 0T (1800 W) 1/ e sOBREMESA 02 ELETRODUTO SEM Esg\@ A ~ 0 ATERRAMENTO DO NEUTRO DEVERA SER CONTINUO DA HASTE DE ATERRAMENTO ATE O CONDUTOR NEUTRO; PARA ENGENHARIA W W el
55 Isolado-PVC (70°C) S+T T s DETALHE TE HORIZONTAL ~ Z - NAO EXECUTAR NEUTROS COMUNS A 2 CIRCUITOS;
20 A S5 S|
< o o — AS EMENDAS DEVERAO SER FIRMEMENTE ISOLADAS; 7
H = ~¥, , R
5 kA LT (1800W) o (TUE's SOBREMESA 03) S SEM ESCALA DET. CURVA HORIZONTAL 90 COMPATIBILIZAGAO DE PROJETOS €3 PROJETOS HIDROSSANITARIOS E PREV. INCENDIO
O [T Isolado - PVC (70°C) R+T s — A RESISTENCIA DE TERRA EM QUALQUER EPOCA DO ANO NAO DEVERA SER SUPERIOR A 10 OHMS. PARA ISTO DEVERAO SER INSTALADAS &
20 A 25 g SEM ESC ALA TANTAS HASTES QUANTAS FOREM NECESSARIAS A UMA DISTANCIA DE 3,00m ENTRE AS MESMAS; PROJETOS ESTRUTURALS DE CONCRETO ARMADO .
PROJETOS ELETRICO, TELEFONIA E SPDA
" 5KA T (1200 W) @ — TODAS AS PARTES METALICAS NORMALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS;
T S 19 (TUE's GARCOM/BAR) OBRA:
25 Isolado - PVC (70°C) T — ESTE PROJETO DEVERA SER PLOTADO COLORIDO DEVIDO AS SUAS CONVENGOES;
20A 5 KA (1400 W) @—g — A RESISTENCIA DO CHUVEIRO ELETRICO DEVERA SER BLINDADA OU ENCAPSULADA; )
/ T
o I : . +7  32(TUE - PISTA QUENTE 01) — 0S ELETRODUTOS SEM ESPECIFICAGAO DE FIAGAO DEVERAO SER PROVIDOS DE ARAME GUIA N* 16 AWG: _
=] s s R Isolado - PVC (70°C) R+T PROPRIETARIO:
= 0 [} 25 |
2 I < 20A — DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERA SER PREVISTO AMARRAGAO DOS CABOS DE ALIMENTAGAO DOS CENTROS DE MEDIGAO; -
\a |- - H
= X S kA HT (1400 W) 44 (TUE - PISTA QUENTE 02) N [ QUANT. ESPECIFICAGAD — 0S RAMAIS ALIMENTADORES DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO SER INDIVIDUALIZADOS COM SEFERENGIA -
22 Qo8 255 ISolado-PVC(70°C) R+T T e PORCA SEXTAVADA DIAVETRD 14 FITA ISOLANTE DE BOA QUALIDADE; ‘ PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO
MM M :
8%‘ n ZOHA e e ARRUELA LISA DIAMETRO 1/4° — TODOS 0S DISJUNTORES DEVERAO ATENDER A NBR—IEC 60898 OU NBR—IEC 60947—2, CURVA DE ATUAGAO TIPO "C%
— 5 kA 900 W 3 1 TIRANTE DE AGO, ROSCA TOTAL, DIAMETRO 1/4”
2% i HT Isolado - PVC (70°C ( R+S) 34 (TUE - PISTA FRIA) 4 1 BRAGADEIRA TIPD ‘D’ COM CUNHA — NOS PONTOS DE ILUMINAGAO DOTADOS DE BOCAL, A ROSCA DO MESMO DEVE SER CONECTADO AO FIO NEUTRO E A FASE NO PONTO DA
% 5 -z & 25 solado - ( ) S 1 CHUMBADOR DE ROSCA INTERNA, DIAMETRO 1/4“ EXTREMIDADE DA ROSCA;
Qq
Q ; — CONFORME NBR—5410 ITEM 6.2.8.10 £ VEDADA A APLICAGAO DE SOLDA E ESTANHO NAS TERMINAGAO DE CONDUTORES PARA CONECTA-LOS A | ESCALA DATA: DESENHO: ARQUIVO: PRANCHA:
Sé DET. SAIDA HORIZONTAL P/ N° [ QUANT. ESPECIFICAGAD BORNES OU TERMINAIS DE DISPOSITIVOS OU EQUIPAMENTOS ELETRICOS;
b Poténcia instalada (W) = h s e SEXTAVADA DIAMETR SE INDICADA | AGO./2026 ALEX 2339DUQ-PE-ELE-DCT-eletrico-R01.dwg
8 ELETRODUTO SEM ESCALA — PARA AS CONEXOES DOS CABOS FLEXIVEIS COM MEDIDORES, DISJUNTORES E BARRAMENTOS DEVERAO SER UTILIZADOS CONECTORES DE
=Ll R 28214 N° | QUANT. ESPECIFICAGAD 2 8 ARRUELA LISA DIAMETRO S/16° COMPRESSAO APLICADOS COM ALICATE ESPECIFICO; PROJETO:
EI‘D S 261 92 = — 1 4 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 3/8° 3 8 PARAFUSD CABEGA LENTILHA, ¢5/16x1/2*, AUTOTRAVANTE
wE /® N° | QUANT. ESPECIFICAGAD N° [ QUANT. ESPECIFICAGAD . . — . . CURVA FORIZONTAL — ESTE PROJETO FOI ELABORADO CONFORME AS NORMAS DE INSTALAGOES ELETRICAS DA ABNT E COPEL;
a () T 26400 Tﬁ% } ; 1 4 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO S/16* ! 2 PORCA SEXTAVADA DIAETRO 5/16* TIRANTE DE AGO, ROSCA TOTAL, DIAMETRO 3/8* A " 0 1
: _ . 3 2 : . ~ — CADA ELETRODUTO DEVERA CONTER CIRCUITOS COMPLETOS DE FASES E NEUTRO CONFORME NBR 5410;
EE Total 80806 2 4 ARRUELA LISA DIAMETRO 5/16° P4 2 2 cARArUSa CAB:?TELL;‘;?HZ D;:'Zjul/se/'lsmrumavmrz 4 1 PERFILADD DE AGO DE 38x38mm TE VE RTI C AL D ESCI D A L ATE R AL -
= =TE s 4+ PARAFUSD CADEGA LENTILHA, 5/16%x1/2%, AUTOTRAVANTE 7N\ 3 2 ¢ OSSR s - CHMBADOR DE ROSA INTERNA. DIAMETRD 36 — 0S RAMAIS ALIMENTADORES INSTALADOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS, DEVERAO SER CABOS COM PROTEGAOC MECANICA ADICIONAL (1KV); ENG CIVIL JACKEON KRELSCH
zg e " 1 SAIDA HORIZONTAL PaRA ELETRODUTD \ 4 ! Té HORIZONTAL SEM E S C — NOS CENTROS DE MEDIGAO MODULADOS O BARRAMENTO DE NEUTRO DEVE SER INSTALADO MAIS PRGXIMO DA PORTA; : CREA - PR 89556/D ELETRICO
E% AN j// ) — 0 POSTE DE ENTRADA DEVERA SER ADQUIRIDO DE FABRICANTE CADASTRADO NA COPEL, OU, SE CONSTRUIDO NO LOCAL DE ACORDO COM A
=9 A NTC 9-17100. RUA HEITOR STOCKLER DE FRANCA, 396 CJ.1704 TEL. 0 55 41 3018-9518 WEBSITE: www.jsengenharia.com.br
@ L EDIFICIO NEO BUSINESS - CENTRO CIVICO - CEP: 82590-300 FAX. 055 413018-9518 E-MAIL: projetos@jsengenharia.com.br




